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Technoview Arixtra Controls- English 
INTENDED USE 

Technoview Arixtra CON L and CON H are plasmas with differernt concentrations of Arixtra (low and high) to be used 
for quality control measurements of Arixtra. They are optimized using Technochrom anti-Xa assay. 

SUMMARY 

Fondaparinux sodium (Arixtra) is an anticoagulant, used as an alternative therapy to Heparin or low molecular weight 
Heparin (LMWH), when these latter drugs are contraindicated. 

REAGENTS 

The REF 5090012 Technoview Arixtra CON L contains: 
 Reagent Description 
6 x 1 mL CON L  Human plasma, lyophilized, ~0.4 µg/mL Arixtra 
Please consult the lot specific batch table provided with the controls for the exact concentrations in µg/mL of each 
calibrator. 

 

The REF 5090014 Technoview Arixtra CON H contains: 
 Reagent Description 
6 x 1 mL CON H Human plasma, lyophilized, ~1.2 µg/mL Arixtra 
Please consult the lot specific batch table provided with the controls for the exact concentrations in µg/mL of each 
calibrator. 

 

Material required (not supplied with the kit) 
- Distilled water 
- Precision pipettes (1000 µL) 
- Laboratory timer 
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa 
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
Warning and precautions 
- IVD for in vitro diagnostic use only. 
- This kit is intended for use by personnel trained in laboratory procedures and universal precautions for the use 

of chemicals and potentially biohazardous substances must be applied. 
- All human blood or plasma products as well as test samples must be considered as potentially infectious. They 

have to be handled with appropriate care and in strict observance of safety regulations. The rules pertaining to 
disposal are the same as applied to disposing hospital waste. 

- Calibrators and control plasmas are made from human blood and any individual plasma involved in the procedure 
is tested HbsAg, HIV 1/2 Ab and HCV-Ab-negative. However, all human blood products should be handled as 
potentially infectious material. 

- Get a Material Safety Data Sheet for this product from www.technoclone.com. 
 

Stability and storage 
The expiry date printed on the labels is only applicable to storage of the unopened containers at 2…8 °C. 

Stability opened/in use: 

Reagent 18...25 °C 
(open vial) 

2…8 °C 
(closed vial) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 hours 7 days 1 month 

Technoview Arixtra CON H 48 hours 7 days 1 month 
Control plasma material can be frozen once, in its original vial. 

TEST PROCEDURE 

Preparation of controls 
Before starting the test, all the required components are to be brought to room temperature.  

When reconstituting plasmas, mixing reagents or buffers avoid foaming. 

- Technoview Arixtra CON L: Reconstitute each control vial with 1.0 mL of distilled water. Allow the reconstituted 
material to stand at room temperature for 30 minutes followed by swirling of the vial before use. 

- Technoview Arixtra CON H: Reconstitute each control vial with 1.0 mL of distilled water. Allow the reconstituted 
material to stand at room temperature for 30 minutes followed by swirling of the vial before use. 

 

Performance of the test 
The Technoview Arixtra CAL is always used in combination with the Technoview Arixtra CON L and Technoview Arixtra 
CON H and the Technochrom anti-Xa kit.  

The Arixtra concentration of the controls may vary from one lot to another but is clearly indicated in the lot specific batch 
table provided in the control box. 

Technoclone provides instrument specific application sheets, which contain analyser / assay specific handling and 
performance information. 

 

STANDARDISATION 

The Technoview Arixtra controls are directly traceable to an internal reference standard. 

LITERATURE 

Please contact Technoclone www.technoclone.com or your local distributor. 

EDITORIAL NOTE 

This document is available in several languages. The translations have been done using the master document in 
English. In the event of doubts or discrepancies, the wording in the master document in English shall take precedence. 

 

 

Technoview Arixtra Controls- Deutsch 
ANWENDUNG 

Technoview Arixtra CON L und CON H bestehen aus Plasmen mit unterschiedlichen Arixtra Konzentrationen (niedrig 
und hoch), welche zur Qualitätskontrolle einer Arixtra Bestimmung verwendet werden. Die Kontrollen sind für die 
Verwendung mit Technochrom anti-Xa optimiert. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Fondaparinux Natrium (Arixtra) ist ein Antikoagulanz welches als alternative Therapie bei Patienten verwendet wird, bei 
denen eine Therapie mit Heparin oder niedermolekularem Heparin (NMH) kontraindiziert ist. 

 

 

 

 

REAGENZIEN 

Die REF 5090012 Technoview Arixtra CON L beinhaltet: 

 Reagenz Beschreibung 
6 x 1 mL CON L Humanes Plasma, lyophilisiert, ~0.4 µg/mL Arixtra 

Bitte beachten sie die beiliegende Wertetabelle mit den genauen Konzentrationen der Kalibratoren in µg/mL. 

 

Die REF 5090014 Technoview Arixtra CON H beinhaltet: 

 Reagenz Beschreibung 
6 x 1 mL CON H Humanes Plasma, lyophilisiert, ~1.2 µg/mL Arixtra 

Bitte beachten sie die beiliegende Wertetabelle mit den genauen Konzentrationen der Kalibratoren in µg/mL. 

 

Benötigtes Material (nicht im Kit enthalten) 
- Destilliertes Wasser 
- Präzisionspipetten (1000 µL) 
- Labortimer  
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa  
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
- Nur zur Anwendung als in vitro Diagnostikum. 
- Das Testkit ist zur Verwendung durch Laborpersonal bestimmt, welches im Umgang mit der Testmethode sowie 

mit allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Chemikalien und potentiellem biologischen Risiko 
geschult ist. 

- Alle humanen Blut- bzw. Plasmaprodukte und Patientenproben müssen als potentiell infektiös angesehen 
werden. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu behandeln und 
wie Krankenhausmüll zu entsorgen. 

- Obwohl alle Kalibratoren und Kontrollen, hergestellt aus humanem Blut, und alle hierzu verwendete 
Einzelplasmen für HbsAg, HIV 1/2 Ak und HCV-Ak negativ getestet sind, müssen sie als potentiell infektiös 
betrachtet werden. 

- Ein Sicherheitsdatenblatt kann von www.technoclone.com heruntergeladen werden. 
 

Lagerung und Stabilität 
Die Kontrollen sind ungeöffnet bei 2...8 °C zu lagern und bis zu dem auf den Etiketten angegebenem Datum 
verwendbar. 

Stabilität nach Rekonstitution / nach Öffnen: 

Reagenz 18...25 °C 
(offen) 

2…8 °C 
(geschlossen) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 Stunden 7 Tage 1 Monat 

Technoview Arixtra CON H 48 Stunden 7 Tage 1 Monat 
Die Kontrollen dürfen nur einmal in der Originalflasche eingefroren werden. 

 

TESTDURCHFÜHRUNG 

Vorbereitung der Kontrollen 
Vor Testbeginn sind alle benötigten Testkomponenten auf Raumtemperatur zu bringen.  

Beim Rekonstituieren von Plasmen, sowie Mischen von Reagenzien oder Pufferlösungen ist Schaumbildung zu 
vermeiden.  

- Technoview Arixtra CON L: Die Fläschchen der lyophilisierten Kontrolle werden mit 1.0 mL destilliertem Wasser 
gelöst. Lassen sie das rekonstituierte Material für 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen und schwenken sie dieses 
vor der Verwendung.  

- Technoview Arixtra CON H: Die Fläschchen der lyophilisierten Kontrolle werden mit 1.0 mL destilliertem Wasser 
gelöst. Lassen sie das rekonstituierte Material für 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen und schwenken sie dieses 
vor der Verwendung.  

 

Testdurchführung 
Verwenden Sie Technoview Arixtra CAL stets in Kombination mit Technoview Arixtra CON L und CON H sowie dem 
Technochrom anti-Xa Kit. 

Die Arixtra der Kontrollen ist chargenabhängig. Beachten sie daher die Konzentration, die in der chargenspezifischen 
Wertetabelle angegeben ist.  

Technoclone stellt gerätespezifische Applikationen zur Verfügung, die spezifische Informationen sowie Leistungsdaten 
beinhalten. 

 

STANDARDISIERUNG 

Die Kalibration der Technoview Arixtra Kontrollen erfolgt gegen einen internen Referenzstandard. 

LITERATUR 

Bitte wenden Sie sich an Technoclone www.technoclone.com oder an Ihren zuständigen Händler. 

ANMERKUNG 

Dieses Dokument ist in mehreren Sprachen verfügbar. Als Masterdokument für die Übersetzung wurde das englische 
Dokument herangezogen. Bei eventuellen Unstimmigkeiten oder Schreibfehlern in der Übersetzung, ist das Master 
Dokument in Englisch vorrangig. 

 

 

Technoview Arixtra Controls - Français 
UTILISATION PRÉVUE 

Technoview Arixtra CON L et CON H sont composés de plasmas de différentes concentrations en Arixtra (basse et 
haute) pour le contrôle qualité des dosages d’Arixtra. Son optimisation a été réalisée avec le Technochrom anti-Xa 
assay. 

RESUME 

Le Fondaparinux sodique (Arixtra) est un anticoagulant, utilisé comme traitement alternatif aux héparines non 
fractionnées (HNF) et héparines de bas poids moléculaires (HBPM) quand ces dernières sont contre indiquées. 

REACTIFS 

Le coffret REF 5090012 Technoview Arixtra CON L contient: 

 Réactifs Description 
6 x 1 mL CON L Plasma humain contrôle lyophilisé, ~0.4 µg/mL Arixtra 
Consulter la table spécifique à chaque lot pour obtenir la concentration exacte de chaque contrôle en µg/mL. 

 

Le coffret REF 5090014 Technoview Arixtra CON H contient: 

 Réactifs Description 
6 x 1 mL CON H Plasma humain contrôle lyophilisé, ~1.2 µg/mL Arixtra 
Consulter la table spécifique à chaque lot pour obtenir la concentration exacte de chaque contrôle en µg/mL. 

 

 

 

 

Matérial requis (non fourni avec le kit) 
- Eau distillée 
- Pipettes de précision (1000 µL) 
- Chronomètre 
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa  
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
Avertissements et précautions 
- Dispositif médical IVD uniquement pour le diagnostic in vitro. 
- Ce coffret est destiné à être utilisé par du personnel qualifié à suivre les procédures et les précautions 

d’usagedans les laboratoires pour l’utilisation de substances chimiques et biologiques potentiellement 
contaminantes. 

- Tous les produits élaborés à partir de sang humain et de plasma aussi bien que tous les échantillons 
doiventêtre considérés comme étant potentiellement infectieux. Ils doivent être manipulés avec une 
attentionparticulière, et ceci dans la stricte observance des règles de sécurité. Les règles concernant le 
stockage desdéchets sont identiques à celles appliqués à l’hôpital. 

- Les calibrateurs et les plasmas de contrôle sont fabriqués à partir de sang humain et tout plasma individuel 
impliqué dans la procédure et testé HbsAg, HIV 1/2 Ab et HCV-Ab-négatif. Cependant, comme tout plasma 
humain, ils doivent être manipulés comme du matériel potentiellement infectieux. 

- La fiche de sécurité peut être obtenu sur le site www.technoclone.com ou du revendeur français 
(www.cryopep.fr). 

 

Stabilité et stockage 
La date d’expiration des réactifs indiquée sur les flacons concerne uniquement le stockage des flacons non ouverts à 
2…8 °C. 

Stabilité après reconstitution: 

Réactif 18...25 °C 
(flacon ouvert) 

2…8 °C 
(flacon fermé) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 heures 7 jours 1 mois 

Technoview Arixtra CON H 48 heures 7 jours 1 mois 
Les plasmas de contrôles peuvent être congelés une seule fois, dans leur flacon d'origine. 

 

PROCÉDURE DU TEST  

Préparation des contrôles 
Avant de commencer les dosages, tous les composants doivent être placés et stabilisés à température ambiante. 

Eviter la formation de mousse lors de la reconstitution des plasmas, des réactifs ou des tampons.  

- Technoview Arixtra CON L: Reconstituer chaque contrôle avec 1.0 mL d’eau distillée. Laisser le matériel reconstitué 
se stabiliser à température ambiante pendant 30 minutes avant utilisation. Agiter doucement avant utilisation. 

- Technoview Arixtra CON H: Reconstituer chaque contrôle avec 1.0 mL d’eau distillée. Laisser le matériel reconstitué 
se stabiliser à température ambiante pendant 30 minutes avant utilisation. Agiter doucement avant utilization. 

 

Performance du test 
Technoview Arixtra CAL doit toujours être utilisé en association avec le Technoview Arixtra CON L, le Technoview 
Arixtra CON H et le Technochrom anti-Xa kit.  

La concentration d’Arixtra des contrôles peut varier d’un lot à l’autre. Elle est clairement indiquée sur la table spécifique 
à chaque lot, fournie dans le coffret. 

Technoclone fournit les adaptations machines décrivant la manipulation spécifique à chaque automate et les 
performances attendues. 

 

STANDARDISATION 

Technoview Arixtra Controls est directement traçable en tant que contrôle interne. 

LITTÉRATURE 

Merci vous adresser SVP à la société Technoclone ou directement à votre revendeur. 

EDITORIAL NOTE 

Ce document est disponible en plusieurs langues. Les traductions ont été effectuées à l'aide du document maître en 
anglais. En cas de doute ou de divergence, c'est le libellé du document principal en anglais qui prime. 

 

 

Technoview Arixtra Controls- Italiano  
IMPIEGO 

Technoview Apixaban CON L and CON H sono plasmi con diverse concentrazioni di Apixaban (bassa e alta) da 
utilizzare per la misurazione dei controlli di qualità di Apixaban. Sono ottimizzati utilizzando il saggio Technochrom anti-
Xa. 

RIASSUNTO 

Fondaparinux sodico (Arixtra) è un farmaco anticoagulante, utilizzato come terapia alternativa all'Eparina o all'Eparina 
a basso peso molecolare (LMWH), quando questi ultimi farmaci sono controindicati. 

REAGENTI 

REF 5090012 Technoview Arixtra CON L contiene: 

Reagenti Descrizione 
6 x 1 mL CON L  Plasma umano, liofilizzato, ~0.4 µg/mL Arixtra 
Si raccomanda di consultare la tabella lotto-specifica fornita con i controlli per le concentrazioni esatte in µg/mL di 
ciascun controlli. 

 

REF 5090014 Technoview Arixtra CON H contiene: 

Reagenti Descrizione 
6 x 1 mL CON H  Plasma umano, liofilizzato, ~1.2 µg/mL Arixtra 
Si raccomanda di consultare la tabella lotto-specifica fornita con i controlli per le concentrazioni esatte in µg/mL di 
ciascun controlli. 

 

Materiali necessari ma non forniti con il kit: 
- Acqua bidistillata 
- Pipette di precisione (1000 µL) 
- Timer di laboratorio  
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa 
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
Avvertenze e precauzioni 
- IVD per uso diagnostico in vitro. 
- Questo kit deve essere utilizzato da personale addestrato nelle procedure di laboratorio, e devono essere 

applicate le precauzioni universali per l'uso di prodotti chimici e di sostanze potenzialmente a rischio biologico. 
- Tutti i prodotti derivanti da sangue o plasma così come tutti i campioni, devono essere considerati come 

potenzialmente infettivi. Devono essere maneggiati con la dovuta attenzione e in stretta osservanza delle norme 
di sicurezza. Le regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti sono le stesse applicate allo smaltimento die rifiuti 
ospedalieri. 

- I calibratori e i plasmi di controllo sono prodotti a partire da sangue umano testato e risultato negativo per gli 
anticorpi contro HIV 1/2, HBs Ag e HVC. Tuttavia, tutti i prodotti derivati da sangue umano devono essere 
maneggiati con cura ed essere considerati come materiale potenzialmente. 

- La Scheda di Sicurezza è disponibile su www.technoclone.com.  
 

Stabilita’e conservazione 
La data di scadenza riportata sull’etichetta è relativa alla conservazione della fiala non aperta a 2…8 °C. 

La stabilità dopo ricostituzione / apertura: 

Reagente 18...25 °C 
(fiala aperta) 

2…8 °C 
(fiala chiusa) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 ore 7 giorni 1 mese 

Technoview Arixtra CON H 48 ore 7 giorni 1 mese 
I plasmi di controlli possono essere congelati una sola volta, nella loro fiala originale. 

 

PROCEDURA DEL TEST 

Preparazione dei controlli 
Prima di iniziare il saggio, portare a temperatura ambiente tutti i componenti richiesti. 
Quando si ricostituiscono i plasmi, o si mischiano i reagenti o i tamponi evitare la formazione di schiuma. 

- Technoview Arixtra CON L: Ricostituire ogni fiala di controllo con 1.0 mL di acqua distillata. Lasciare riposare il 
materiale ricostituito a temperatura ambiente per 30 minuti prima dell'uso. Agitare per miscelare prima dell'uso. 

- Technoview Arixtra CON H: Ricostituire ogni fiala di controllo con 1.0 mL di acqua distillata. Lasciare riposare il 
materiale ricostituito a temperatura ambiente per 30 minuti prima dell'uso. Agitare per miscelare prima dell'uso. 

 

Performance del Test 
Il Technoview Arixtra CAL viene sempre utilizzato in combinazione con il kit Technoview Arixtra CON L e Technoview 
Arixtra CON H e il kit Technochrom anti-Xa. 

La concentrazione di Arixtra dei controlli può variare da un lotto all’altro ma è indicata con chiarezza nella tabella lotto-
specifica fornita con i controlli. 

Technoclone fornisce fogli applicativi specifici dello strumento, che contengono informazioni sulla manipolazione e sulle 
prestazioni specifiche dell'analizzatore/dosaggio. 

 

STANDARDIZZAZIONE 

I controlli Technoview Arixtra sono direttamente riconducibili a uno standard di riferimento interno. 

LETTERATURA 

Si prega di contattare Technoclone oppure il Vostro distrubutore. 

NOTE EDITORIALI 

Questo documento è disponibile in diverse lingue. Le traduzioni sono state eseguite partendo dal documento master in 
lingua inglese. Nel caso di dubbi o discrepanze, il documento master in inglese ha la priorità. 

 

 

Technoview Arixtra Controls- Русский 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Technoview Arixtra CON L and CON H - это плазмы с различными концетрациями Arixtra (низкая и высокая) может 
быть использована как контроль качества при определении антикоагулянта Arixtra. Контроли Technoview Arixtra 
оптимизированы для использования с набором реагентов Technochrom anti-Xa. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фондапаринукс натрия (Arixtra) – это пентасахаридный антикоагулянт, используется в качестве альтернативы 
гепарину или низкомолекулярному гепарину, когда имеются противопоказания для применения гепарина. 

РЕАГЕНТЫ 

Набор REF 5090012 Technoview Arixtra CON L содержит: 
 Реагент Описание 
6 x 1 mL CON L  человеческая плазма, лиофилизованная, ~0.4 мкг/мл Arixtra 
Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей, включающей точные концентрации в мкг/мл для каждого калибратора. 

 

Набор REF 5090014 Technoview Arixtra CON H содержит: 
 Реагент Описание 
6 x 1 mL CON H человеческая плазма, лиофилизованная, ~1.2 мкг/мл Arixtra 
Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей, включающей точные концентрации в мкг/мл для каждого калибратора. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (не входят в состав набора)  
- Дистиллированная вода  
- Калиброванные пипетки (1000 мкл) 
- Лабораторный таймер  
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa 
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
- IVD, только для диагностики in vitro. 
- Этот набор предназначен для использования персоналом, обученным лабораторным процедурам и 

общепринятым мерам предосторожности при использования химических веществ и потенциально 
опасных для здоровья веществ. 

- Все продукты крови или плазмы человека, а также образцы, должны рассматриваться как потенциально 
инфекционно опасные. С ними следует обращаться с соблюдением соответствующих мер 
предосторожности и и правил безопасности. Правила утилизации такие же, как для госпитальных 
отходов. 

- Калибраторы и контрольная плазма изготавливаются из крови человека, и любая отдельная плазма, 
участвующая в процедуре, тестируется на HbsAg, антитела к ВИЧ 1/2 и антитела к вирусу гепатита С 
отрицательными. Однако, со всеми продуктами крови человека следует обращаться как с потенциально 
инфекционно опасным материалом. 

- Паспорт безопасности материалов, входящих в состав набора, представлен на сайте 
www.technoclone.com. 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ 
Срок годности, указанный на этикетке, применим к хранению невскрытых контейнеров при 2…8 °C. 

Стабильность открытых / использованных реагентов: 

Реагент 18...25 °C 
(Открытый флакон) 

2…8 °C 
(Закрытый флакон) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 hours 7 days 1 month 

Technoview Arixtra CON H 48 hours 7 days 1 month 
Замораживать только однократно. 

 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА 

Подготовка к контролю 
Перед началом тестирования все необходимые компоненты должны быть нагреты до комнатной температуры. 

При растворении плазмы, перемешивайте реагенты или буферы, избегая образования пены. 

- Technoview Arixtra CON L: Растворите содержимое каждого контрольного образца в 1.0 мл дистиллированной 
воды. Дайте растворенному компоненту набора постоять в течение 30 минут при комнатной температуре 
перед использованием. Переверните флакон для перемешивания перед использованием.  

- Technoview Arixtra CON H: Растворите содержимое каждого контрольного образца в 1.0 мл 
дистиллированной воды. Дайте растворенному компоненту набора постоять в течение 30 минут при 
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комнатной температуре перед использованием. Переверните флакон для перемешивания перед 
использованием. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
Technoview Arixtra CAL набор калибраторов всегда используется в комбинации с контролями Technoview Arixtra 
CON L и Technoview Arixtra CON H, а также с набором Technochrom anti-Xa.  

Концентрация контролей в наборе Arixtra может варьировать от лота к лоту, точная концентрация указана в 
таблице, которая вложена в набор с контролями. 

Производитель Technoclone обеспечивает иформацией по адаптации, которая содержит информацию о 
анализаторе, специфической пробоподготовке и проведении анализа. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Набор контролей Technoview Arixtra непосредственно стандартизуется по международному референсному 
стандарту. 

ЛИТЕРАТУРА 

Пожалуйста, свяжитесь с Technoclone www.technoclone.com или ЗАО «БиоХиммак». 

ЗАМЕЧАНИЕ ПО РЕДАКЦИИ 

Этот документ доступен на нескольких языках. Переводы были сделаны с использованием основного документа 
на английском языке. В случае сомнений или расхождений, формулировка в основном документе на английском 
языке имеет преимущественную силу. 

 

 

Technoview Arixtra Controls - Español 
USO PREVISTO 

Technoview Arixtra CON L y CON H son plasmas con diferentes concentraciones de Arixtra (baja y alta) que se utilizan 
para mediciones de control de calidad de Arixtra. Están optimizados mediante el ensayo Technochrom anti-Xa. 

RESUMEN 

El fondaparinux sódico (Arixtra) es un anticoagulante que se utiliza como terapia alternativa a la heparina o a la heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) cuando estos últimos fármacos están contraindicados. 

REACTIVOS 

El REF 5090012 Technoview Arixtra CON L contiene: 
 Reactivo Descripción 
6 x 1 mL CON L  Plasma humano, liofilizado, ~0.4 µg/mL Arixtra  
Consulte la tabla de lotes específicos proporcionada con los controles para conocer las concentraciones exactas en 
µg/mL de cada calibrador. 

 

El REF 5090014 Technoview Arixtra CON H contiene: 
 Reactivo Descripción 
6 x 1 mL CON H Plasma humano, liofilizado, ~1.2 µg/mL Arixtra 
Consulte la tabla de lotes específica proporcionada con los controles para conocer las concentraciones exactas en 
µg/mL de cada calibrador. 

 

Material necesario (no incluido en el kit) 
- Agua destilada 
- Pipetas de precisión (1000 µL) 
- Temporizador de laboratorio 
- REF 5340250 Technochrom anti-Xa 
- REF 5090010 Technoview Arixtra CAL 

 
Advertencias y precauciones 
- IVD para uso diagnóstico in vitro. 
- Este kit está destinado a personal capacitado en procedimientos de laboratorio y se deben aplicar las 

precauciones universales para el uso de productos químicos y sustancias potencialmente biopeligrosas. 
- Todo el plasma o la sangre humana, así como las muestras de prueba, deben considerarse potencialmente 

infecciosos. Deben manipularse con el cuidado adecuado y respetando estrictamente las normas de seguridad. 
Las normas relativas a la eliminación son las mismas que se aplican a los residuos hospitalarios. 

- Los calibradores y los plasmas de control se elaboran a partir de sangre humana y todo el plasma individual 
utilizado en el procedimiento se somete a pruebas de HbsAg, VIH 1/2 Ab y VHC-Ab negativas. No obstante, 
todos los productos derivados de la sangre humana deben manipularse como material potencialmente 
infeccioso. 

- Obtenga la ficha de datos de seguridad de este producto en www.technoclone.com. 
 

Estabilidad y almacenamiento 
La fecha de caducidad impresa en las etiquetas solo es aplicable al almacenamiento de los envases sin abrir a 2…8 °C. 

Estabilidad una vez abierto/en uso: 

Reactivo 18...25 °C 
(vial abierto) 

2…8 °C 
(vial cerrado) 

-20 °C 

Technoview Arixtra CON L 48 horas 7 días 1 mes 

Technoview Arixtra CON H 48 horas 7 días 1 mes 
El material de control plasmático puede congelarse una vez, en su vial original. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Preparación de los controles 
Antes de iniciar la prueba, todos los componentes necesarios deben estar a temperatura ambiente.  

Al reconstituir los plasmas, mezclar los reactivos o tampones evitando la formación de espuma. 

- Technoview Arixtra CON L: Reconstituya cada vial de control con 1.0 mL de agua destilada. Deje reposar el material 
reconstituido a temperatura ambiente durante 30 minutos y agite el vial antes de utilizarlo. 

- Technoview Arixtra CON H: Reconstituya cada vial de control con 1.0 mL de agua destilada. Deje reposar el material 
reconstituido a temperatura ambiente durante 30 minutos y agite el vial antes de utilizarlo. 

 

Realización de la prueba 
Technoview Arixtra CAL siempre se utiliza en combinación con Technoview Arixtra CON L y Technoview Arixtra CON H 
y el kit Technochrom anti-Xa.  

La concentración de Arixtra en los controles puede variar de un lote a otro, pero se indica claramente en la tabla de 
lotes específica que se proporciona en la caja de control. 

Technoclone proporciona hojas de aplicación específicas para cada instrumento, que contienen información sobre el 
manejo y el rendimiento específicos del analizador o del ensayo. 

 

ESTANDARIZACIÓN 

Los controles Technoview Arixtra son directamente trazables a un estándar de referencia interno. 

BIBLIOGRAFÍA 

Póngase en contacto con Technoclone www.technoclone.com o con su distribuidor local. 

NOTA 

Este documento está disponible en varios idiomas. Las traducciones se han realizado a partir del documento original 
en inglés. En caso de dudas o discrepancias, prevalecerá el texto del documento original en inglés. 
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